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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

<§) Elektrisches Geratmit beleuchtbaren Bedienelementen 

® Es wird ein elektrisches Gerat mit beleuchtbaren Be- 
dienelementen, insbesondere Tasten, mit den Bedienele- 
menten (10, 11, 12, 13) zugeordneten Leuchtmitteln (20, 
21, 22, 23) zur Beleuchtung der Bedienelemente und mit 
einer Steuerung <5) zur Beeinflussung des Leuchtzustan- 
des der Leuchtmittel vorgeschlagen, das sich durch eine 
Ausfuhrung der Steuerung (5) zur Individuellen Zuord- 
nung eines Leuchtzustandes zu jedem einzelnen oder ei- 
ner Gruppe von Bedienelementen (10, 11, 12, 13) in Ab- 
hangigkeit von den Bedienelementen oder der Gruppe 
von Bedienelementen zugeordneten Funktionen oder von 
Schaltzustanden der Bedieneiemerrte oder der Gruppe 
von Bedienelementen auszeichnet 
Die Erfindung ermoglicht dem Benutzer ein besonders 
schnelles und sicheres Auffinden solcher Softkey-Bedierv 

• elemente, die kontextabhangig mit einer Funktion belegt 

, sfnd. 
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Beschreibung 

Stand der'lechnik 

(0001 1 Die Urrindung geht von einem elektrischen Gerat 
mil beleucblburen Bedienciemontea, mil den Bediencle- 
mcntcn zugcordnctcn Ivcuchtmittcln zur Bclcuchtung dcr 
Bedienelemenle und mil einer Sleuerung zur Beeinflussung 
des TxuchLaisLurKtcs dcrTjeuchimiucl. nach <icr Gallung des 
unabhangigen Patentanspruchs aus. 
[0002] Es sind, beispielsweise aus dem Prospeki "Pro- 
gramm *97 Sound und I*ahrvergnugen pun Mobile Kommu- 
nikation von Blaupunkt.\ elektrische (ierflte in Form von 
Autoradios hckannl., die Qbcr bclcuchtctc Bcdienelcmentc 
verfilgen, wobei Farbe und Ilelligkeit der Bedienelementbe- 
Icuchtung fur alic Bcdienelcmentc gemcinsam zur Anpas- 
sung dcr Uadiohclcuchtung an cine Armaturcnbclcuchtung 
oder an Vorlieben des Benuizers durch den Benuizer ein- 
stcllbar ist. Die Bclcuchtung dcr Bcdienelcmentc soil dcrcn 
schnelles und sicheres Aullinden bei schlechten Sichlbedin- 
gungen, insbesondere beiDunkelheil, ennoglichen. 
1 0003 1 Die Bedienelemente der genannten Autoradioge- 
rale sind leilweise als sogenannle "Hardkeys", also Bedien- 
elemente mit fest 7.ugeordneten Funktionen, wie beispiels- 
weise eine l'requenzbanduraschalttaste zur Wahl eines 
Rundfankfrcqucnzbands, odcr cine Auswurftastc fiir cine in 
einem CD-Spieler befindliche Audio-CD, teilweise als so- 
genannle "SoAkcys", also Bedicneicmeme mit ciner Mehr- 
zahl zuordenbarer Funktionen, wic bcispiclswcisc cine 
Wipptasie, die konlexlabbangig beispielsweise der EinsteL- 
lung cincr Wiedcrgabclaulstarkc, dcr AuslOsung cines Scn- 
dersuchlaufs oder der Auswahl eines bestinimten Musik- 
sliicks auf einer akiueli wiedergegebenen Audio-CD dienl, 
ausgeiuhrt. 

1 0004 1 1m Zuge zunehmender Integration verschiedenster 
Funktionen in cin cinziges Gcrat, bcispiclswcisc dcr Inte- 
gration eines Mobiltelefons und eines Navigauonsgerats in 
cin Autoradiogcral, crgibt sich angesichts des geringen fiir 
Bcdienelcmentc vcrfiigbarcn Raumcs auf dcr Frontplattc 
des Gerals ein zunehmender Bedarf an muluTunklionalen 
Bcdicnclcmcntcn, namlich den crwahnten Softkeys, denen 
kontextabhangig verschiedene Funktionen zuweisbar sind, 

Vorteile derlirfindung 

[0005] Fin crfindungsgcma8cs clcktrischcs Gcrat mit den 
Merkmalen des unabhangigen Patentansprucns, das sich 
durch cine Ausfuhrung dcr Stcucrung zur individucllcn 7xi- 
ordnung eines Tjeuchlzustandes zu jedem einzelnen oder ei- 
ner Gruppe von Bedienelemenlen in Abhangigkeil von den 
Bedicnclcmcntcn odcr dcr Gruppe von Bcdicnclcmcntcn zu- 
geordnelen Funktionen oder von Scballzusianden der Be- 
dicneicmeme oder der Gruppe von Bedicneicmenten aus- 
zeichnet, ermoglicht demgegentlber dem Benutzer ein be- 
sondcrs schnelles und sicheres Auffindcn solchcr Softkcy- 
liedienelemente, die kontextabhangig mit einer Funktion 
belcgl sind. Das Aufiinden der mil einer Funkiion belegten 
Bcdienelcmentc crfordcrt somit vom Bcdicncr gcringcrc 
Aufmerksanikeil, was gerade im Falle von in KrafUahrzeu- 
gen belriebencn Auioradio-, Tblefon- und/oder Navigaiions- 
gerfcten oder Kombinationen solcher oder andere (derate zur 
Verkehrssicherheii beitriigl. 

|0006| lis ist dabei von Vorteil, wenn den Softkey-Bedien- 
eiementen genau zwei verschiedene Leuchtzustande zuor- 
denbar sind. Tm cinfachstcn Fall bestchen dicsc Zustandc in 
einer aktivierten oder deaktivierten Beleuchtung der Be- 
dicnelcmenie, wobei voneilhafterwcisc nur mil einer Funk- 
tion bclcgtc Softkcys bclcuchtct werden. Dies crmfiglicht 
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cine weilere Erieichterung fiir den Benuizer beiin Auflinden 
eines Bcdicnclcracnls, da er nichl durch nichl belcgle Be- 
dienelemente abgelenkt oder irritiert wird. 
[0007] Hhcnso kann cs abcr auch von \brtcil scin, wenn 
5 die verschiedenen Txuchtzustande in verschiedenen Tjeucht- 
farben, beispielsweise rot und griin, bestchen, wobei bci- 
spiclswcisc mit cincr Funktion bclcgtc Softkcys griin, unbe- 
legie Softkeys dagegen rot gekennzeichnel sind, Damil wird 
cine verschcntlichc Bclaugung cines nichl belegten Soft- 
io keys, die der Benutzer aufgrund der haptischen RUckmel- 
dung des Bedienelemenls als BeliiUgung eines gewUnschlen 
Softkeys ausiegt und die daher zur Verwirrung des Benut- 
zers beitragen kann, unwahrscheinlicher. 
[0008] Wcitcrhin kann cs auch von Vorteil scin, wenn den 
t5 Softkeys mehr als zwei verschiedene Leuchtzustande zuge- 
wicscn werden konncn. So kann bcispiclswcisc zusatzlich 
zu cincr aktivierten odcr deaktivierten odcr cincr griincn 
oder rolen Beleuchtung ein driller Leuchlzusiand, beispiels- 
weise in Form cincr blinkenden Bclcuchtung vorgeschen 
20 sein. Dies isl beispielsweise dann von Vorteil, wenn eine 
Eingabe des Benulzers, beispielsweise infolge einer Abien- 
kung durch ein notwendiges Fahrmanbver, noch nicht voll- 
stiindig abgeschlossen isl. Durch die blinkende Beleuchtung 
wird der Benutzer besonders schnell auf die nicht abge- 
25 schlossene liingabe und dartlber hinaus auf das zum Ab- 
schluB dcr Kingabc zu betatigende Bcdicnclcmcnf. aufmcrk- 
sam gemacht. 

Zcichnungcn 

30 

[0009] Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung isl in der 
Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend nSher erlfiutert 
[0010] Fig, 1 zeigt schemalisch den erQndungswesenlli- 
chen 'leil eines erfindungsgemaBen elektrischen Gerats. 

35 

Beschreibung dcr Ausfuhrungsbcispiclc 

[0011] Das erfindungsgcmaBe cleklrische Gcrat wirci 
nachfolgend am Bcispicl cines zum Bctricb in einem Kraft- 

40 fahrzeug vorgesehenen eleklrischen Gerals, insbesondere 
cincm Auto radio, cincr Navigationsgcrat, einem Mobiltclc- 
fon oder einer Kombination dieser und/oder weiterer Gerate 
beschrieben. Dies isl jedocb nichl im Sinne einer Einschran- 
kung des lirfindungsgegenstandes zu verstehen, vielmehr 

45 eignel sich die Erlindung fur jedwede Form eines uber Soil- 
keys vcrfQgcndcn clektrischen GcrSts. 
10012] Zentraler Bestandteil des elekuischen Gerats ist 
cine Stcucrung 5, die vorzugsweisc in Form cines Mikropro- 
zessors zur Abarbeitung eines Belriebsprogramms ausge- 

50 fuhrt isl. Das Belriebsprograiiini isl leil der Sleuerung 5 und 
in cincm mit dem Mikroprozcssor verbundenen Spcichcr 
abgelegl. 

[0013] An die Sleuerung 5 isl Uber eine Slcuer- und Du- 
tenverbindung 45 eine Anzeigeeinheit 40, vorzugsweise in 

55 Form cines bclcuchtctcn odcr i n Abhangigkcit in dcr Umgc- 
bung herrschender Lichtverhaltnisse beleuchtbaren 1'lflssig- 
krisuilldisplays (LCD) odcr cines LED-Displays ange- 
schlosscn. Das Display 40 umfaRt Darstcllungsbcrcichc 30, 
31, 32 und 33 zur Darsleilung von Texlinfonnalionen, bei- 

ao spielswcisc von in den schraflfien dargcslctlien Bercichen 30 
angezeigten Kundfunkprogrammnamen. wie NDR1 (Nord- 
deulscherRundfunk, Programrn 1), NDR2. SRI (Saarlandi- 
scher Rundfunk) und SWR3 (SOdwestdeutscher Rundfunk), 
oder von gratischen Symbolen, wie den in den Bereicben 32 

65 und 33 dargcstclltcn Prcilcn. 

|0014| liinem jeden Darstellungsbereich 30 bis 33 des 
Displays riiumlich /.ugconlnci sind auf der Fronmlalle des 
Gerats Bcdienelcmentc in Form von Drucktasten 10, 11, 12 
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und 13 angeordneU die Uber Schallleilungen 61, 62, 63 und 
64 mil dcr Slcucrung zur Obcnmiliung von durcb Bciiiii- 
gung einer der 'lasten ausgelflsten Schaltbcfehlen an die 
Slcucrung 5 vcrbundcn sind. 

|0015| Jedem der dargestellten Bedienelemente 10, 11, 12 5 
und 13 ist cine cigene Lcuchiqucilc 20, 21, 22 und 23 zugc- 
ordnct, die jewcils iibcr cine Ixitung 50, 51, 52 und 53 durch 
die Sieuerung 5 angesleuert win]. Die LeucnluuUel 20, 21, 
22 und 23 sind gcmaB cincrn crstcn AusFuhrungsbcispiel der 
Erfindung in Form von Leuchtdioden realisiert, die durch 10 
die Sieuerung ein- oder ausschaiibar sind. 
1 0016 1 Bei einem weiteren Ausfiihnmgsbeispiel der lirfin- 
dung sind demgegenuber die Leuchrmirtel beispieisweise in 
Form von in ihrcr Farbc zwischen rot und gain umschaltba- 
ren Leuchtdioden, die darUber hinaus auch abschaltbar sind, 15 
ausgefuhrt. 

[0017] Wcitcr konncn gcmaB cincrn drittcn Ausfiihrungs- 
beispiel die Leuchtdioden des ersien und des zweiten Aus- 
fuhrungsbcispicls altcrnativ zu cincrn daucrhaftcn Bctricb 
auch gclaklet angesleuert werden, so daB sich ein Blinken 20 
der Leuchimiuel 20, 21, 22 und 23 ergibl. 
|0018| Diese Aufeahlung mdglicher Leuchtzustande fur 
die Leuchuniiiel 20, 21, 22 und 23 isl beispielhafl und in 
keiner Weise abschlieBend zu verstehen. Weitere T^uchtzu- 
stSnde, wie beispieisweise andere, oder eine Mehrzahl grti- 25 
Bcr2 von Txuchtfarbcn, sind moglich und licgen im Bcrcich 
der Hrnndung. 

[0019] Ebcnso konncn auch wcilcre in besehricbener 
Wcisc bclcuchtharc Softkeys ohnc cine feste Zuordnung zu 
einem Darsleiiungsbereich des Displays vorgesehen sein. 30 
Beispieisweise kann dies cine Krcuzwippcntastc, wic bei- 
spieisweise von den beschriebenen Autoradios bekannt, 
sein, bei der eine erste Hallle des Kreuzes unabhiingig von 
dessen dazu senkrechter zweiler Ilalfte beleuchtbar sein 
kann. Kine solche Kreuzwippe kann beispieisweise zum An- 35 
wahlcn von auf dem Display darstcllbarcn Punktcn aus cincr 
beispieisweise zweidimensional dargestellten Auswahlliste 
diencn. 

[0020] ErfindungsgcmaB ist vorgesehen, daB die dem Dis- 
play zugeordneten Softkey-Bedieneleinente, wie auch son- 40 
stigc Softkcy-Bcdicnclcrncntc nur dann cine cine Bclcgung 
anzeigende Beleuchtung erfahren, wenn sie latsfichlich tnit 
einer Funklion beiegl sind, Bei dem in der Figur dargesteli- 
ten Beispiel werden mithin nur die Softkeys 10, 12 und 13 
beleuchtel, denen im Display 40 eine Funklion zugeordnel 45 
ist. Sind die Softkeys hingegen nicht bclcgt, wenden sic cnt- 
weder gemaB dem ersten Ausruhrungsbeispiel nicht oder 
gcmaB dem zwciten Ausfuhrungsbci spiel in cincr abwei- 
chenden Farbe, beispieisweise rot stati griin beleuchtet. 
[0021] Bei dem in der Figur dargesielllen Ausfuhrungs- 50 
bcispic) sind in den crstcn vicr, schrafficrt dargestellten, 
Darstellungsbereichen auf der iinken Halfte des Displays 
40, wic bcschricbcn, beispieisweise die vicr Rundfunkpro- 
grammnamen NDR1, NDR2, SRI und SWR3 dargesteUt. 
Die dicscn Darstellungsbereichen zugeordneten, links neben 55 
dem Display angeondneten, Softkeys 10 sind durch Jjeucht- 
dioden bclcuchicu da ihncn die Funklion cincr Programm- 
aufruftastc zugewicsen ist. Demgegenuber ist dcr Softkcy 
U neben dem unlerslen Darsleiiungsbereich 31, in dem 
kcinc Informalion dargcslclll isU nicht. beleuchtet, oder ge- <50 
m&B dem zweiten Ausftlhrungsbeispiel in einer abweichen- 
den Farbe, beispieisweise rot, beleuchtet, da ihin keine 
Funktion zugeordnet ist. 

100221 In den Darstellungsbereichen 32 und 33 auf der 
rcchtcn Scitc des Displays 40 sind Pfcilsymbolc in Richtung <V5 
nach oben und nach unten dargestellt. Die rechts neben dem 
Display 40 angcordnctcn, den Darstellungsbereichen 32 und 
33 zugeordneten Softkeys 12 und 13 sind cbenso wic die 



Softkeys 10 beleuchlet, da ihnen die Funktionen von B1UI- 
tcrlastcn zum Aufruf wciterer im Speichcr abgclcgicr Rund- 
runkprogramme zugewiesen sind. Da in weitere Darstel- 
lungsbereichen auf dcr rcchtcn Scitc des Displays kcinc 
weiteren Informationen dargestellt sind, sind den zugehori- 
gen Softkeys rechts des Displays kcinc Funklioncn zuge- 
wicsen unddicsc somit unbclcuchtct, oder gcmSB dem zwei- 
len AusfUhnmgsbeispiel einer keine Beiegung anzeigenden 
ahweichenden Farbe beleuchlet. 

10023 1 Durch Betatigung eines der rnit einer Funktion be- 
legien und daher beleuchleten Softkeys 10, 12 und 13 wird 
die in dem Display dargestellte und dem sowohl raumlich, 
als auch logisch zugeordnete Funkrion aufgerufen. Bei- 
spieisweise wird bei Bctatigung des crstcn Softkeys 10 das 
im Display dargestellte zugebonge Rujidtokprogramm 
NDR1 am Rundfunkcmpfangcr cingcstcllt. Bei Bctatigung 
des Softkeys 12, dem das Pfcil symbol mit Spitzc nach oben 
zugeordnel isl, werden, sofem verfugbar, in Abhangigkeil 
dcr Anzahl vcrfugbarcr Darstcllungsbcrcichc auf dcr linken 
Seiie des Displays, in der Hgur iiinf, die niichslen fiinf im 
Speicher des Rundfunkempfangers dargesielllen Rundfunk- 
programme dargestellt. Sind darauf alle funf Darstellungs- 
bereiche auf der linken Seite des Displays belegU werden 
alle Softkeys 10 bis 11 links des Displays zur Anzeige einer 
Beiegung beleuchtet, oder gemali dem zweiten Ausruh- 
rungsbeispiel dcr Rrfindung mit cincr cine Bclcgung anzei- 
genden Farbe beleuchtet 

[0024] Stall der im EnipfUngcr vcrftigbarcn Rundfunkpro- 
grammc ktinncn auf dem Display andcrc Funktionen oder 
Parameter des (jerals oder der (jcralekombioalion zur Aus- 
wahl angeboien werden. So ktfnncn bei mil dem GcriiL vcr- 
bundenem Mobittelefon beispieisweise Eintrage eines per- 
son lichen Teiefonbuchs des Benulzers dargeslelll werden, 
wobei die Betatigung eines zugeordneten aktiven und daher 
entsprechend beleuchleten Softkeys die Anwahl der entspre- 
chenden Tclcfonnummcr auslost 

|0025| Ebenso konnen auf dem Display 40 den Softkeys 
10, 11, 12 und 13 zugeordnel die auswuhlbaren Grundlunk- 
tioncn des elektrischen GcraXs, beispieisweise die Funktio- 
nen Rundfunkempranger, CD-Spieler, Telefon, Navigali- 
onsgcrat usw. dargestellt. werden. Die Bctatigung cincs zu- 
geordneten belegten Softkeys bewirkr dann beispieisweise 
den Aufruf der ausgewablten Funklion zur Einsleliung eines 
ihrer Parameter, wie der Wiedergabelautstarke des Rund- 
funkempfangers oder CD-Spielers, die Auslosung eines 
Scndcrsuchlaufs am Rundfunkcmpfangcr, die Eingabc oder 
das Abspeichem einer 'ielefonnummer am Mobiltelefon 
oder die Eingabc cincs Navigationszicls an dcr Navigations- 
komponente des Gerats. 

[0026] Neben den beschriebenen Leuchizusliinden kon- 
ncn vcrschicdcncn Bcdicnclcmcntcn auch weitere Txucht- 
zustande, wie beispieisweise ein Blinken als drilien Leucht- 
zu stand neben den beschriebenen zwei Lcuchizusiiinden zu- 
gewiesen werden. Lin blinkendes Bedienelement kann bei- 
spieisweise cine nicht abgcschlosscnc Eingabc anzcigen, 
wobei der Benutzer durch das Blinken des Bedienelements 
sowohl auf die Tatsache dcr nicht abgcschlossencn Eingabc 
an sich, wic auch auf das zum AbschlicBcn dcr Eingabc zu 
beialigende BedienelemenL auftnerksam gemachl wird. 

Patentansprilcbe 

1. lilektrisches (ierat mit beleucbtbaren Bedieoele- 
menten insbesondere 'lasten, mit den Bedienelementen 
(10, 11, 12, 13) zugeordneten T>cuchtmittcln (20, 21, 
22, 23) zur Beleuchtung der Bedienelemente und mit 
cincr Slcucrung (5) zur Bccinflussung des Ijcuchizu- 
standes dcr Tjcuchtmittcl, gekennzeichnet durch cine 
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AusfUhrung der Sieuerung (5) zur individuellen Zuord- 
nung cincs Lcuchlzusiandcs zu jcdciu cinzelncn odcr 
einer Gruppe von Bedienelcmenten (10, U, 12, 13) in 
Ahhangigkcit von den Bodicnclcmcntcn odcr dcr 
Cruppe von Bedienelementen 7Aigeordneten Ininktio- 5 
ncn odcr von Scfaaltzusliindcn dcr Bcdicnclciucnic odcr 
dcr Gruppe von Bedienelementen. 

2. Elekirisches GerUt nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kcnn/cichnel, daR den Bcdicncicmcnicn (10, 11, 12, 
13) oder der Gruppe von Bedienelementen mindestens 10 
zwei verschiedene Leucbtzustande zuordenbar sind. 

3. lilektrisches Gerat nach einem der vorstehenden 
AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, daB die verschie- 
denen Ixujchtzustandc in cincr aktivicrtcn odcr dcakti- 
vierten Beleuchtung der Bedienelemente (10, 11, 12, 15 
13) hestchen. 

4. Rlcktrischcs Gerat nach cincm dcr vorstehenden 
AnsprUche, dadurch gekennzeichnei, daB die verschie- 
denen Tjcuchtzustandc in vcrschicdcncn Bclcuchtungs- 
farben besteben. 20 

5. Elekirisches Genii nach einem der vorstehenden 
AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, daB ein dritter 
Beleuchlungszu stand in Form einer blinkenden Be- 
leuchtung vorgesehen ist 

25 

Hicrzu 1 Scitc(n) 7x:ichnungcn 
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